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           Str A          Str B            Str C 

       Str A+C        Str B+C       Str A+B+C       Str A+B 

 

Quickdyssen består af en topplade med 3 indgange.  

Den øverste pakning fordeler gødningen på langs af dysen.  

Dernæst dysepladen med tre rækker huller af forskellig størrelse.  

Den anden pakning fordeler gødningen på tværs af dysen.  

Bundpladen har 8 udgange som går ned til den enkelte tand på såmaskinen 

eller nedfælderen.  

 

 

  

For at skifte dosering på quickdyssen vælges den ønskede størrelse ved at vælge indgang til 

dyssen. Med de farvede håndtag disse håndtag kan kombineres så der i alt er 7 doseringer i en 

dysse.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montering af quickdyssen: 

Dyssen monteres lodret som vist. Der er 2 

monteringshuller nederst de har en afstand på 50mm 

Dyssen skal monteres med 2stk 8mm bolte.  

Dyssen placeres så slangerne til nedfældning kan få 

samme længde. 

Dyssens indgange sidder øverst og slangerne fra hanerne 

monteres her.  
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Dysseplade størrelses valg 
Ved kørsel med automatisk dosering skal arbejdsområdet ligge 

mellem 2 og 3bar da trykreguleringsventilen arbejder bedst her. 

 

 

Str 1 
Plade indentifikationDysseplade str.

25
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45

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Str 2 
Plade indentifikationDysseplade str.

34

45

78

  
 

  Afstand mellem udløb Hastighed arbejdstryk Min dosering Max dosering 

Dysseydelse     2 bar 0,28 l/min 1,52 l/min 

 12,5cm 10 Km/t  2 bar 134 L/Ha 731 L/Ha 

  25 cm  10 Km/t  2 bar 67 L/Ha 365 L/Ha 

  50 cm  10 Km/t 2 bar 34 L/Ha 183 L/Ha 

  75 cm  10 Km/t  2 bar 22 L/Ha 122 L/Ha 

  Afstand mellem udløb Hastighed arbejdstryk Min dosering Max dosering 

Dysseydelse     2 bar 0,44 l/min 3,85 l/min 

 12,5 cm 10 Km/t 2 bar 212 L/Ha 1849 L/Ha 

  25 cm 10 Km/t 2 bar 106 L/Ha 924 L/Ha 

  50 cm 10 Km/t 2 bar 53 L/Ha 462 L/Ha 

  75 cm 10 Km/t 2 bar 35 L/Ha 308 L/Ha 
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